Les groupes Extréme 12 et 24 volts sont des bicylindres fait pour un usage plus intensif
que les groupes Esprit. Leur moteur électrique consomme 800 watts et peut étre alimenté
directement par une batterie. lls sont équipés de pistons de 60 mm et ont un régime de
rotation de 2400 trs/mn en 12 volts et 2600 trs/mn en 24 volts, le groupe 24V peut étre
alimenté en 12V, il tournera alors a 1300 trs/mn. Comme toute la gamme basse pression
Nardi, il s'agit de compresseurs sans huile. Les groupés sont fournis nus, c'est a dire sans
pressostat de régulation. La pression d'utlisation maximum est de 10 bars.

*F.A.D
180

160 NG —
140

120

100 —— e —— o ) 4 \/ 0|t 2600
rpm2

80
60 | a2 Volt 2400
rpm
. 40 —————
o
£ 2 . , . ' | w12 Volt 1300
= rpm

0 2 4 6 8 10 BAR

Modele de compresseur Cuve Cylindre Air aspiré Pression | Puissance Régime ‘ Bruit ‘ Poids Dimensions
Liters N° 1/min. Bar Trs/mn ‘ dB ‘ Kg ‘ cm (Lx I x H)

EXTREME 12 V - 2 260 10 800 w 2400 72 13 29x22x 14
EXTREME 24 V = 2 280 10 800 w 2600 80 13 29x22x14
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